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PS 02 - Zarizeni klapek na startu a vytoku trati - strojni ¢ast

Zadani parametrd , provoz

Sklopné klapky na startu trati ¢.1 a €.2 a klapka na vytoku do Vahu budou provedeny tak,
aby vyhovovaly U€elu regulace vody na startu slalomové drahy a uzavirani okruhu slalomové
drahy pfi Cerpani vratné vody, a bezpecnosti provozu pfi prepluti klapky.

Klapky po realizaci budou provozovany v rlizném provozu :

1. Klapky na startu - ve dvou ¢asovych etapach, horni hladiny budou v etapach

rozdilné. Konstrukce klapek bude vyhovovat obéma etapam.
Horni hladina : 2. etapa provozu — hladina 582,30 m n.m.

1. etapa provozu - hladina cca 581,20 — 581,60 m n.m.
Hladinu v drovni cca 581,20 — 581,60 v misté na startu zajiStuje soucasny pevny jez
na Vahu, AVS je nyni s touto hladinou provozovan. V letnich mésicich, kdy jsou
mensi pritoky ve Vahu, je hladina v misté startu v Grovni cca 581,30 m n.m. ( ¢teni
nalati23 cm) .
Po vystavbé nového pohyblivého jezu bude hladina zvySena na Uroven 582,30 m
n.m., a AVS bude s touto hladinou provozovany.

2. Klapka na vytoku
- pfi provozu vytahu lodi a Cerpani vratné vody — bude klapka v poloze zarucujici
svoji polohou horni hladinu 576,20 m n.m., s polohou sklopeni pro pfevedeni
pratoku cca 1-10 m3/s ( pritok prelivem pres klapku bude podle velikosti
gravitacniho pfitoku do AVS od jezu z Vahu)
- bez provozu vytahu lodi a bez €erpani vratné vody — klapka sklopena

Hradici vySka klapek na startu trati bude 2,1 m, Sitka 6,2 m. Prah klapek bude cca

v Urovni stavajiciho prahu startu €.1 ( stavajici start €. 2 je vySe ). Pro zachovani stavajicich
pratokovych podminek v profilu startu, je pritoéna plocha obdélnikového profilu klapky Sitky
6,2 m shodn& pfi vySce vody 1,0 m ( hladina pfed startem 581,35, prah startu 580,35 ) jako
je stavajici pritocna plocha lichobé&znikového profilu startu ¢.1.

Pohon klapek bude hydraulickym servopohonem umisténym vpravo v ,suché“ ovladaci
strojovné klapky, kde bude také umistén Cerpaci agregat ovladani. Strojovna bude
vodotésné zakryta, pripadné prosakla voda do strojovny bude €erpana automatickym
Cerpanim prosaklé vody.

Klapky na startu budou ve své zakladni vzty&ené poloze hradit hladinu k. 582,30 m n.m.

Pfi provozu trati budou regulovat pritok do trati vySkou svého sklopeni.

Hradici vySka klapky na vytoku trati bude 1,45 m, Sitka 10,0 m. Prah klapky bude
v arovni cca soucasného dna Vahu v misté vytoku AVS. Pohon klapky bude hydraulickym
servopohonem umisténym vpravo v ,suché” ovladaci strojovné klapky, kde bude také
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umistén Cerpaci agregéat ovladani. Strojovna bude vodotésné zakryta, prosakla voda do
strojovny bude Cerpana automatickym Cerpanim prosaklé vody.

Klapka bude ve své zakladni vztyCené poloze hradit hladinu k. 576,20 m n.m.

P¥i provozu trati bude regulovat vytok do Vahu vyskou svého sklopeni.

Zakladni ovladani klapek bude z centralniho mista — mistnost PC monitoringu a fizeni
provozu AVS.

V zimnim obdobi nebude AVS provozovany.

Klapky na startech budou sklopené, pfipadné prosékla voda z stavidel vtoku AVS a
deStova voda z prostoru AVS bude pretékat pres sklopené klapky do trati.

Klapka na vytoku trati bude sklopend, bude tedy stale pod hladinou feky Vahu ( min hladina
ve Vahu na Urovni 575,00 m n.m. ). Bude volny odtok vody z AVS a pritoku z potoku do
Vahu.

Klapky na startech maji provizorni hrazeni z horni vody, klapka na vytoku AVS ma
provizorni hrazeni z horni a dolni vody. V pfipadé prace na klapce na startu bude profil
klapky zahrazeny z horni vody, a provozovat je mozno druhou trat.

V pfipadé prace na klapce na vytoku je nutno klapku zahradit z horni a dolni vody, prostor
klapky vyGerpat. Pritoky z AVS a z potoku budou prevadény obtokem okolo objektu klapky.
Obtok je feSeny ve stavebni Casti, v€. hrazeni obtoku.

Provizorni hrazeni objektl klapek je feSeno ve stavebni ¢asti, jako sada hrazeni max.
universalni pro vSechna provizorni hrazeni v AVS.

A. Zakladni dispozice , poZzadavky na zarizeni :

1. Klapky na startu jsou shodné svymi parametry rozmérl a vyskového umisténi , budou
umistény v objektech vtok( start’ slalomovych trati .1 a €.2, strojovny ovladani jsou
vpravo. Podzemni strojovny budou provedeny z vodotésného betonu, proti zatékani
povrchové vody budou chranény zvySenou hranou vstupu, vstupni poklop bude se
systémem odvétrani . Ve strojovné klapek je umisténo ovladani klapek — ovladaci
paka s loZisem, hydraulicky valec se zavésem na zdi , Cerpaci agregat , zakladni
zabezpecovaci prvky — koncové vypinace, snimac polohy klapky, pfechodova
svorkovnice ( kryti IP 54 ).

Objekty klapek na startu jsou mimo dosah hladin povodni v Fece.

Klapka na vytoku z AVS bude shodné koncepce jako klapky na startu — preliv vody
s moznosti pfejezdu lodi a raftem. Bude umisténa v objektu vytoku z AVS, ktery je
spoleCny s mostem pfes vytok. Strojovna ovladani je vpravo. Podzemni strojovna
bude shodné koncepce a vybaveni jako klapky na startu.

Rozsah zafizeni je shodny jako u klapek na startu.

Objekt klapky bude chranény svou drovni vstupu proti hladiné povodné v Vahu.

2. Ovladani klapek bude dalkove z centralniho mista AVS — rozvodna NN, mistnost PC
monitoringu a fizeni provozu AVS. V kazdé strojovné klapek bude pfechodova
svorkovnice, kabely z centralniho mista jsou dodavkou elektro, vnitfni kabelaze
ovladani klapky jsou dodavkou zafizeni klapky.
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V3echny ocelové konstrukce, mimo prvky z nerez oceli a jinych nekorodujicich kovi,

budou s dokonalou povrchovou antikorozni Gpravou :

- Zinkovani v lazni min. 80 mmm. , nebo

- Natérovy systém fy Hempel nebo ekvivalent, ve smyslu CSN EN ISO 12944
bude odpovidat natérovy systém koroznimu prostfedi C3 vysoka kondenzace a
prostfedi konstrukce ponofené ve vodé Iml, a Zivotnosti H ( dlouha zivotnost ).

Konstrukce klapek bude navrZzena a dimenzovana tak, aby pfi vSech zatéZovacich
stavech byly klapky stabilni. Pfi sklapéni klapky bude prostor pod klapkou
zavzduSnovan potrubim DN 200. Dodavatel klapek zkontroluje polohu
zavzduSnovaciho potrubi vzhledem k skuteCnému tvaru klapky- tuto polohu uvede
v realizaéni dokumentaci.

Velikost vstupniho otvoru do strojovny je navrzena 800x1000 mm, velikost dilCi
montovanych do strojovny bude vychazet z tohoto profilu nebo je nutno dat
poZadavek na Upravu.

B. Casti klapek na startu a vytoku AVS

1. Klapky na startu — hradici vySka 2,1 m , svétla Sitka 6,2 m - 2 komplety
Prelivna hrana zaoblené koruny klapky 582,45, prah klapky 580,35 .

2. Klapka na vytoku — hradici vySka 1,45 m, svétla Sitka 10,0 m - 1 komplet
Prelivna hrana zaoblené koruny klapky 576,25 prah klapky 574,80 .

Hradici vySka klapky je, vySka od prahu hradici vySky desky na navodni strané
klapky na korunu zaoblené skluzové desky. Mezi navodni hradici deskou a
zaoblenou korunou skluzové desky je tésnéni, které zabrariuje pritoku vody mezi
obéma prvky klapky.

Konstrukce obou velikosti klapek :

Hlavni Casti klapek jsou : téleso klapky s nosnou trubkou a névodni hradici rovnou
sténou tuhé konstrukce a pakovym pohybovacim mechanismem, loZiska klapky a
mechanismu, skluzova povodni deska se zaoblenou horni korunou, vedeni skluzové
desky, prah klapky s tésnénim, boc¢ni tésnici Stity, hydraulicky pohon klapky- valec a
Cerpaci agregat .

- Konstrukce klapky bude s nosnou trubkou, v které budou vysunovatelné ¢epy do
bocnich lozisek. Na levé strané bude lozisko soucasti bo¢niho Stitu , velikost
loZiska podle pr@iméru ¢epu. Na pravé strané — strana pohonu, bude ¢ep klapky
vysunuty do velkého loZiska, které bude tvofeno trubkou s oboustrannou pékou ,
prenéSejici sily od klapky ( moment atlak ) do velkého loZiska v pravém Stitu a
moment do prostoru strojovny. Na strané télesa klapky bude na pohonné trubce
paka spojena Cepem s krajni diafragmou klapky, na konci trubky pohonu ve
strojovné bude paka a opérné loZzisko. Paka bude na pohonné trubce
pfipevnéna montaznim spojem.



Na pace bude pfipevnény inklinomeér pro sledovani polohy klapky ve vSech
polohach. V koncovych polohach budou koncové vypinace.

Velké trubkové lozisko v pravém boc€nim Stitu bude s tésnénim proti vniknuti vody
do strojovny.

- K hradici sténé klapky bude na vrchu oto€né pfipevnéna skluzova deska
svarované konstrukce, ktera svym povodnim koncem pfi sklapéni klapky pojizdi
pojezdovymi koly po kolejnicich. Deska bude svafenec tvoreny podélnymi a
pri€nymi vyztuhami a vrchni plechovou sténou, deska bude se zaoblenou horni
korunou.

Vedle pojezdovych kol jsou zajiStovaci ,hacky ,, , které zabranuji pfipadnému
zdviZzeni konce desky pfi podtlaku pFelivu pfes desku a bocni stabilitu desky pfi
pohybu.

Na skluzové ploSe jsou usmeérnovace proudu prelivu, usmérnovace budou dfevéné
tramky nebo profily z plastl. Predpoklad tvaru usmérfiovaci je Sipovy tvar
smérem do osy desky.

Téleso klapky bude mit tvarové tésnéni proti boénim $titlim, na prahu klapky bude
jazyckové tésnéni proti zakladni nosné trubce, na vrchu klapky bude ploché
tésnéni proti kruhové koruné povodni desky.

Pohybovaci mechanismus klapky bude pfimocary hydromotor ( hydraulicky
vélec) dimenzovany pro max. zatéZovaci stav dany polohou klapky v ¢aste€ném
sklopeni a hmotnosti konstrukci klapky a desky.

Hydraulicky valec bude dvojéinny, z diivodu moznosti pfesného nastaveni zvolené
polohy klapky ( velikost prelivu pres klapku) a z dlivodu poZzadavku na co nejmensi
objem oleje v nadrzi Cerpaciho agregatu.

Kazdéa klapka bude mit samostatny Cerpaci agregat. Je poZzadovany pomaly
pohyb klapky, cca 0,20 m/ min. CA budou pro obé& velikosti klapek shodné.
Cerpaci agregat bude s jednim blokem &erpadlo/motor.

CA bude mit zachytnou vanu na cely objem hydraulického obvodu, a bude mit
kryt i stfiSku na ochranu proti pfipadné kapajici vlhkosti ze stropu.

Rozvody tlakového oleje budou z nerez trubi€ek, hadice budou co nejkratsi,
jenom v mistech, kde nelze provést pevny trubkovy rozvod.

Jeden blok €erpadlo / motor bude zalozni, uloZzeny v skladu provozovatele.

Pro vyCerpani pripadné prosaklé vody ze strojovny bude osazeno v kazdé
strojovné klapky jedno malé ponorné cerpadlo s plovakovym spinacem . Vytlak
Cerpadla — hadice / trubka DN 32 bude vyvedena nad max. moznou hladinu v
okoli ( strojovna klapky vytoku - nad Q100 Vahu).

Parametry Cerpadla- Q cca 0,51/s, Hdopravnicca5m .
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Cést 21 - Soubor PS 02 - Zafizeni klapek na startu trati a vytoku , strojni ¢ast

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
1 [Sklopné klapky startt
Podrobné specifikace zafizeni v textové
Kompletni dodavka kpl. 2,0 casti
2 |Sklopna klapka vytoku
Podrobna specifikace zafrizeni v textové
Kompletni dodavka kpl.| 1,0 casti
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