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PS 04 — Zafrizeni Cerpaci stanice vratné vody - strojni ¢ast

Zadani parametrt Cerpaci stanice

Aredl vodniho slalomu v Liptovském Mikulasi je v provozu od roku 1978. Zdroj prdtoku vody
je gravitaéni vyuZitim pritokl z Vahu, voda je pfivadéna od pevného jezu nad vtokem
AVS.

Realizaci Cerpaci stanice vratné vody ( a potfebnych uzavérl na vtoku a vytoku AVS) bude
umoznéno V letnich mésicich pfi nedostatku mnoZstvi vody ve Vahu zajistit, spolu

s gravitaénim pfitokem z Vahu, potfebny pritok (12 m3/s) pro zavody a vrcholovy trénink.

V Cerpaci stanici vratné vody budou instalovana tfi ponorna vertikalni Cerpadla, kazdé
S parametry :

Pozadované Cerpané mnozstvi Q =2,50 m3/s, (celkem Q ¢s=7,5m3/s)
PoZadovana dopravni vySka Hd= 6,70 m

Cerpaci stanice po realizaci bude provozovana ve dvou ¢asovych etapach - pro obé etapy
bude dolni hladina shodnd, horni hladiny budou v etapach rozdilné. Navrh Cerpaci
stanice je svymi parametry na druhou etapu, prvni etapa bude v provozu kratkodobé.

Urovné hladin pro ¢erpadla a parametry lokality :

Dolni hladina ( hladina pro sani Cerpadla ), Groven 576,20 m n.m. , obé etapy provozu.

Horni hladina : 2. etapa provozu — hladina 582,30 m n.m. ( rozdil hladin 6,1 m)
1. etapa provozu - hladina 581,30 m n.m.

Je navrzeno ponorné Cerpadlo pro trubkovou Sachtu, blokové €erpadlo s ponornym

motorem, trubkova Sachta bude mit hranu vytlaku ve vySce 100 mm nad horni hladinou 2.

Etapy .

Oteviena natokova komora - sani Cerpadel bude chranéno ceslemi, svétla mezera mezi
Ceslicemi bude 100 mm.

Cerpadla budou umisténa v samostatnych otevienych komoréach, tfi komory vedle sebe,
budou osazena v trubkovych Sachtach, které budou kotveny do dna komory vytoku.
Cerpadla budou osazovana autojefabem, po osazeni do trubkové Sachty bude zavés
Cerpadla a kabely Cerpadla zavéSeny na pomocny vyjimatelny nosnik, ktery bude umistény
nad Sachtou Cerpadla. Nad komorou vytoku Cerpadla bude strop s montaZnim otvorem,
ktery bude zakryty krytem z plechu.

Kabely Cerpadel budou vedeny vpravo do pfechodovych skfini, které budou umistény vne
pravé zdi CS (zed komory pravého &erpadla ). Dale budou vedeny kabely do centralniho
mist AVS , rozvodny NN.

Zakladni ovladani CS bude z centralniho mista — mistnost PC monitoringu a fizeni provozu
AVS.

V zimnim obdobi nebude AVS provozovany, hladina v fece Vahu, kter4 bude zasahovat
jako dolni hladina do mista sani Cerpadel bude v Grovni cca 575,00 m n.m. Tzn. Ze Cast
Cerpadel by byla pod vodou v ohroZeni zamrznuti do ledu . Dodavatel zafizeni CS navrhne



ucinnou ochranu Cerpadel v zimnim rezimu, predpoklad je vyzdviZzeni Cerpadel do vySky
nad dolni hladinu, zavés Cerpadla bude mit dvé polohy. Pro zimni polohu bude trubkova
Sachta v horni €asti vyztuzena opérami, pres opéry se ulozi kratky nosnik délky cca 1300
mm a Cerpadlo se zavési v dostatecné vySce nad dolni hladinou. Zdvih €erpadla, vySky cca
3,5 m, se zajisti pfenosnym ru¢nim kladkostrojem, ktery bude zavéSeny pfi manipulaci na
priEném prenosném nosniku pfes otevieny montazni otvor Cerpadla.

A. Z&kladni dispozice Cerpaci stanice vratné vody, poZadavky na zarizeni :

1.

TFi natokové oteviené komory sani Cerpadel vedle sebe, Sitka kazdé komory 2 800
mm. Komory vytoku ¢erpadel budou vyskové a plidorysné navazovat na komory sani,
Cerpaci stanice bude jeden stavebni celek.

Hladina v misté sani bude na k. 576,20 m n.m. , dno komory séni bude na k. 573,90
m n.m. Pozadavek je minimalizace poméru vysky hladiny a dna komory. Cerpadla
budou s vtokovym krytem, ktery zabranuje viru na sani a rozvadéciho Zebra na dné,
které zabranuje vzniku ponofeného viru ( vir u dna ). Povrchy natokové komory (
stény a dno ) budou zdrsnény, drsné povrchy minimalizuji oddélovani meznich
vrstev, které mohou zpdsobit viry na sténé a na dné.

V3echny ocelové konstrukce , mimo prvky z nerez oceli a jinych nekorodujicich kovd ,

budou s dokonalou povrchovou antikorozni Gpravou :

- Zinkovani v l4zni min. 80 mmm. , nebo

- Natérovy systém fy Hempel nebo ekvivalent, ve smyslu CSN EN I1SO 12944
bude odpovidat natérovy systém koroznimu prostfedi C3 a prostiedi konstrukce
ponofené ve vodé Iml, a zivotnosti H ( dlouha Zivotnost ).

Casti Gerpaci stanice — rozsah zafizeni s parametry :
Cerpadlo — 3 ks

Provozni Udaje :

Pozadované Cerpané mnozstvi Q =2,50 m3/s
Pozadovana dopravni vyska Hd=6,7 m
Teploty okolniho vzduchu -20 az + 30 st.C
Teplota vody 8- 22st.C
Hustota vody 998 kg /m3

Min. povoleny pratok 2,13 m3/s
Uginnost 84,3%

Potfebny pfikon pro Q, Hd cca 203 kW
Otacky Cerpadla 596 ot/min.

Pozadavek - Hydraulicka zkouska

Konstrukéni typ :

Ponorné Cerpadlo pro trubkovou Sachtu velikosti DN 1200
Blokové Cerpadlo s ponornym motorem, vertikalni

Cerpadlo s nosnym lanem, poc¢et zavésnych ok bude upfesnény




Typ tésnéni hfidele — 2 mechanické ucpavky v tandemovém uspofadani
s olejovou nadobkou Burgmann, typ MG
- Materidlové provedeni - SIC/SIC/NBR
- Netésnost mechanické ucpavky — plovakovy spinac
v komore pro priisaky

Volny prliichod mezi lopatkami OK

Trubkové Sachta

Smér otaceni ze strany pohonu
Provedeni loZiska

Zplsob mazani

Teplotni snimace

Snimac vibraci

Pohon, pfislusSenstvi :
Elektromotor

Jmenovity vykon motoru
Dostupna rezerva
Jmenovity proud

Pomér ndbéhového proudu
Izola¢ni tfida

Kryti motoru

Cos phi pfi 4/4 zatizeni
Uginnost motoru pfi zatizeni 4/4
Teplotni snimac

Pocet poll

ZpUlsob rozbéhu

Zplsob chlazeni motoru
Stinény ovladaci kabel
Délka vedeni

Materialy

Téleso rozvadécich lopatek
Vstupni tryska

Hfidel

Axialni vrtule, obézné kolo
Loziskovy kozlik
Loziskoveé téleso

Viko loziska

O-krouzek

Radialni tésnici krouzek
Tésnici kruh télesa
Téleso motoru

Viko télesa motoru

Kabel motoru

Norma materialu

Certifikace

145 mm

DN 1200
vpravo
valivé lozisko
tuk

PT 100

ano

400V, 50 Hz

250 kw

cca 23%

cca 504 A

cca 4,7

H podle IEC 34-1

IP 68

0,78

min. 91,5 %

termistor PTC

10

pfimo/ hvézda —trojuhelnik
povrchové chlazeni

ano

15 m ( pfipadné bude upfesnéno pro
kazdé Cerpadlo )

Seda litina EN-GJL-200

Seda litina EN-GJL-200
chromova ocel 1.4021+QT800
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3, ocel 1.4517
Seda litina EN-GJL-250

Sed4 litina EN-GJL-250

Seda litina EN-GJL-250
nitrilova guma NBR

nitrilovd guma NBR

CrNiMo ocel 1.4517

Sed4 litina EN-GJL-250

Seda litina EN-GJL-250
chloroprenova pryz
international ( ISO, EN)



Hydraulicka zkouska :

- Prejimaci norma ISO 9906, tfida 2B

- Pocet méficich bodd Q-H 5

- Osvédceni, protokol zkuSebni certifikat 3.1podle EN 10204

- Ucast na zkousce bez zékaznika ( osvédceni )
Materialové osvédceni, protokol : téleso rozvadécich lopatek, hridel,

obézné kolo, téleso motoru
— materialovy atest 2.2 podle EN 10204

2. Ostatni dily CS — 3 sady

- Vtokovy kryt

- Rozvéadéci Zebro na dné

- Zaveés pro kabel — pfipadné doporucené konstrukZni feSeni

- Z&veés pro zimni polohu Cerpadla — pfipadné doporucené konstrukéni feSeni

Ovladani, zapojeni a zdroj el. Energie FeSi samostatna elektro ¢ast dokumentace. VC.
ZabezpeCeni nespusténi do provozu pfi nizké spodni hladiné u sani Cerpadel.
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Cést 22 - Soubor PS 04 - Zafizeni ¢erpaci stanice vratné vody , strojni ¢ast

C. pol. Popis plozky MJ | Mnoz. | Jed. cena | Celk. cena Poznamky
1 [Cerpadlo
Podrobné specifikace zafizeni v textové
Kompletni dodavka ks 3,0 casti
2 |Ostatni dily
Kompletni dodavka kpl.| 3,0 Podrobna specifikace dill v textové ¢asti
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