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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi

Soupis praci a dodavek

Legenda k vykazu vymeér (specifikace)

Poznamky: 1.

2. Vykaz vymér neobsahuje rezervy pozadované obecnym pfedpisem textové ¢asti.
Cena musi zahrnovat i tyto rezervy

3. Nabizena cena musi byt v KE pfi pInéni dila v poZzadované kvalité a nabizeném terminu

4. Cena musi zahrnovat vSechny ¢innosti blize nespecifikované, ale nutné pro provedeni dila v pfedepsané kvalité.
Jedna se napfiklad o dopravu a s tim souvisejici innosti, skladovani, clo, ostraha, zajisténi bezpe&nosti prace,
pozarni ochrany, ochrany Zivotniho prostiedi, péCe o nepfedané objekty,
pfipadné zimni opatfeni, nutna pojisténi a pod.

5. Ve sloupci Poznamka je uveden typ uvazovaného zafizeni. Tento typ je zde uveden jako pfiklad uvazovaného
technického standardu dané polozky

6. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

7. Soucasti celkové ceny jsou i ¢innosti bezprostfedné se vztahujici k realizaci dila v zavislosti na jeho charakteru,
jedna se napf. o: pfekladani nakladu, prace ve stisnéném prostoru pod zemi
- kabelové kanaly, ¢lenité malé plochy stavajicich konstrukci objektu, doprava atp.
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi

Soupis praci a dodavek

Polozka Popis polozky jelﬂf\:)r;ia Mnozstvi Jg:::t(th:v:\;é ce'rlfekll:((‘ll(lé) Poznamka

1. |Dodavky — PS 21 Transformacni stanice 0,00
2. |Dodavky — PS 04 Zarizeni v rozvodné NN 0,00
3. |Ostatni 0,00
4. |Montaze/Demontaze 0,00
5. |Prace a sluzby 0,00
6. |Ostatni naklady 0,00
7. |Vedlejsi naklady 0,00

Celkova cena za dilo 0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

Polozka

Popis polozky

Mérna
jednotka

Mnozstvi

Jednotkova
cena (Kc¢)

Naklady
celkem (K¢)

Poznamka

1

Dodavky — PS 21 Transformacni stanice

0,00

1.1

PS 21 Transformacni stanice

0,00

1.1.1

Betonova trafostanice o pfibliznych rozmérech 3000 x 4800
x 3600. Dvefe budou osazeny zaluziemi pro zajisténi
chlazeni transformatoru. Tranformacni stanice bude
setavena ze 2 pllek a stfechy pro dopravu. Dal$i moznost
je moznost sestaveni trafostanice na misté ze segmenta.

kpl

0,00

0,00

UF 3048 Betonbau

3-fazovy suchy transformator vhodny pro napajeni
frekvenénich ménicu nizkoztratovy (dostatecné
dimenzovany magneticky obvod) 22/0,4kV, 1250kVA, Dyn1,
oznaceny T1, pro napajeni Cerpaci stanice. Pfipojeni bude
pfes pruzné spojky, aby se nepfenasely vibrace do
konstrukce trafostanice. Soucasti dodavky je
vyhodnocovaci jednotka teploty transformatoru. Vinuti
osazeno PTC snimadi

ks

0,00

0,00

Zapouzdfeny skfiflovy rozvadéc 22 kV typu SM6 (Merlin
Gerin - Schneider Electric), sestavajici ze tfi skfini celkové
Sife 1500mm, hloubky 940 mm a vysky 1600 mm.
Rozvadé¢ obsahuje pfivodni skfifi s odpojovacem a se
svodiCi prepéti, skfifl s odpinaem SF6 s pojistkami a
cejchovanymi méficimi transformatory proudu vyvodu na
transformator a skfin s odpojovacem, pojiskami a
cejchovanymi méficimi transformatory napéti. Cejchované
méfici transformatory budou pouzity pro pfipojeni
elektromérd fakturacniho mérfeni. PFivody a vyvody

spodem

kpl

0,00

0,00

P'E)jistkovy odpinac s kapacitni baterii pro kompenzaci
transformatoru pfi chodu naprazno

ks

0,00

0,00

Univerzalni skfinh méfeni typu USM D22/230 V~, pro montaz
elektromérové soupravy pfislusného distribu¢niho zavodu,
nepfimého fakturaéniho méreni z méficich transformator(
vn. Soucasti skiiné je zkuSebni svorkovnice, osvétleni a 1-
pol. zasuvka.

ks

0,00

0,00

Montazni material (chranicky, ohebné hadice a pod) a prace
pro pokladku kabelu a instalaci vySe specifikovaného
zarizeni véetné odzkouseni a uvedeni do provozu.

sada

0,00

0,00

Elektrostavebni instalace v transformacni stanici,
rozvodnice ovladani osvétleni svitidla, servisni zasuvky

sada

0,00

0,00

Kabelové priichodky do transformacéni stanice

sada

0,00

0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

Polozka

Popis polozky

Mérna
jednotka

Mnozstvi

Jednotkova
cena (Kc¢)

Naklady
celkem (K¢)

Poznamka

1.2

Rozvadé¢ +RH1.1

0,00

1.2.1

Volné stojici rozvadéc (8,h,v — 800, 600, 2000) s montaznim
plechem.

Vyvody i pfivody budou spodem. Rozvadé&c¢ bude opatien
levymi dvefmi se zamkem (tvarova vlozka double bar 3mm-
motylek). Na dvefich bude kapsa na dokumentaci. Kryti
skFini bude IP 66/20 (po montazi pfistroju a pod. min 1P43).
Dvefe budou opatfeny gumovym mechanicky odolnym a
Casové stalym tésnénim . Cely rozvadéc¢ bude opatien
zakladnim a vrchnim natérem barvou v odstinu RAL 7035.
Soucasti dodavky je:

montazni panel

zakryt dna (déleny na 3 &asti s mech. ochranou kabell)
zvedaci oka

bocnice

klika v&. vlozky

pFichytky kabell

ventilacni stfech

ks

0,00

0,00

1.2.2

3-pdl. vzduchovy jisti€, In=2000A, v€etné pfipojovaci sady
pro kabel,vypinaci civka, nadproudova ochrana, ostatni
potfebné prfislusenstvi,

ks

0,00

0,00

1.2.3

Nasuvny méfici transformator proudu pro 2000 A

ks

0,00

0,00

1.24

3-pdl. poj. odpinag, pro valcové poj. viozky PV10, s
moznosti signalizace, 2A gG

ks

0,00

0,00

1.2.5

poj. vlozka valcova, char. gG, do poj. odpinace OPV10,
velikost 10x38, 2A gG

ks

0,00

0,00

1.2.6

Méreni proudu a napéti multifunk&nim méficim pfistrojem,
komunikace RS485 — modbus

ks

0,00

0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi

Soupis praci a dodavek

Polozka Popis polozky jel\gf!ror:ia Mnozstvi J:-:(eirl::t(ll(&\;a ce'ill?;(ri??l)(lé) Poznamka
1.3 |Rozvadéc¢ +RH1.2 0,00
1.3.1 |VoIné stojici rozvadéc (3,h,v — 1000, 600, 2000) s
montaznim plechem.
Vyvody i pfivody budou spodem. Rozvadé&c¢ bude opatien
levymi dvefmi se zamkem (tvarova vlozka double bar 3mm-
motylek). Na dvefich bude kapsa na dokumentaci. Kryti
skFini bude IP 66/20 (po montazi pfistroju a pod. min 1P43).
Dvefe budou opatfeny gumovym mechanicky odolnym a
Casove stalym tésnénim . Cely rozvadéc¢ bude opatfen
zakladnim a vrchnim natérem barvou v odstinu RAL 7035. ks 1 0,00 0,00
Soucasti dodavky je:
montazni panel
zakryt dna (déleny na 3 &asti s mech. ochranou kabell)
zvedaci oka
bocnice
klika v&. vlozky
pFichytky kabell
ventilani stfech
1.3.2 |3-pol. kompatni jistic, In=1000A, vCetné pfipojovaci sady ks 3 0.00 0.00
pro kabel ) )
1.3.3 |3-pdl. poj. odpinag, pro valcové poj. viozky PV22, s ks 1 0.00 0.00
moznosti signalizace, 125A ’ ’
1.3.4 |Poj. vlozka valcova, char. gG, do poj. odpinate OPV22, ks 3 0,00 0,00
100A gG
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

Polozka Popis polozky jel\gf!ror:ia Mnozstvi J:-:(eirl::t(ll(&\;a ce'ill?;(ri??l)(lé) Poznamka
2 PS 04 Zarizeni v rozvodné NN 0,00
2.1 |Zafizeni éerpaci stanice 0,00
2.1.1 [Kontejner pro umisténi rozvadécu nn. Rozmér kontejneru
Sitka 2500 délka 6000, vySka 2600 kpl ! 0,00 0,00
2.1.2 |Montazni material (chranicky, ohebné hadice a pod) a prace
pro pokladku kabell a instalaci specifikovaného zafizeni sada 1 0,00 0,00
vcetné odzkouSeni a uvedeni do provozu.
2.1.3 |Elektrostavebni instalace v rozvodné nn, rozvodnice
ovlj’lvdénl' o_syétleni svitic,ila, servis’m’ z:élguvky, zésuykové sada 1 0,00 0,00
skFif, ventilatory, topeni, nouzové svitidlo s vlastnim
akumulatorem a piktogramem
2.1.4 |Kabelové priichodky do rozvodny nn sada 1 0,00 0,00
2.2 |Rozvadéce +RM1-3 0,00
2.2.1 |Rozvadéc s frekvenénim méni¢em oznaceny RM1, RM2 a
RM3 napajejici Cerpadla napajeny pies frekvencni ménic
osazeny tlumivkami umistény v rozvadécdi v kryti IP54 typ:
VLT AQUA Drive Danfoss ka 3 0.00 0.00
FC-202N315T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX ' ’
Frekven¢ni ménic¢ je doplnén pojistkami,vypinatem a RFI
filtrem. Rozméry §.:420 hl.; 429 vySka 1931, pfivody a
vyvody spodem, napéti 400V, proud 314A
2.3 Rozvadéce +RH2 0,00
2.3.1 |Volné stojici rozvadéc (8,h,v — 1000, 600, 2000) s
montaznim plechem.
Vyvody i pfivody budou spodem. Rozvadé¢ bude opatien
levymi dvefmi se zamkem (tvarova vlozka double bar 3mm-
motylek). Na dvefich bude kapsa na dokumentaci. Kryti
skfini bude IP 66/20 (po montazi pfistroju a pod. min IP43).
Dvefe budou opatfeny gumovym mechanicky odolnym a
Casove stalym tésnénim . Cely rozvadéc¢ bude opatfen
zakladnim a vrchnim natérem barvou v odstinu RAL 7035. kpl 1 0,00 0,00
Soucasti dodavky je:
montazni panel
zakryt dna (déleny na 3 ¢asti s mech. ochranou kabelt)
zvedaci oka
bocnice
klika v€. vlozky
prichytky kabelt
ventilaéni stfech
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi

Soupis praci a dodavek

Polozka Popis polozky jel\gf!ror:ia Mnozstvi J:-:(eirl::t(ll(&\;a ce'ill?;(ri??l)(lé) Poznamka
2.3.2 |3-pol. kompaktni jisti€, pfipojovaci sada pro kabelové oka,
nadproudova spoust In=100A, napétova spoust, motorovy ks 1 0,00 0,00
pohon 230V~
2.3.3 |3-pol. kompaktni jisti€, pfipojovaci sada pro kabelové oka,
nadproudova spoust In=80A, napétova spoust, motorovy ks 1 0,00 0,00
pohon 230V~
2.3.4 |3-pdl. miniaturni jisti€¢, AC, charakteristika C, In=32A, ks 1 0.00 0.00
Ikm=10kA ' '
2.3.5 |3-pol. miniaturni jisti€, AC, charakteristika C, In=16A, ks 5 0.00 0.00
Ikm=10kA ’ ’
2.3.6 |1-pol. miniaturni jisti¢, AC, charakteristika B, In=16A, ks 2 0.00 0.00
Ikm=10kA ' '
2.3.7 [1-pol. miniaturni jisti€, AC, charakteristika B, In=10A, ks 3 0.00 0.00
Ikm=10kA ’ ’
2.3.8 |1-podl. miniaturni jisti€, AC, charakteristika B, In=4A, ks 2 0.00 0.00
Ikm=10kA ' '
2.3.9 |3-pol. miniaturni jisti¢, AC, charakteristika C, In=40A, ks 1 0.00 0.00
Ikm=10kA ’ '
2.3.10 |[3-pol. miniaturni jisti€, AC, charakteristika C, In=50A, ks 1 0.00 0.00
Ikm=10kA ’ ’
2.3.11 |3-pdl stykac, kat. AC-3,pomocny kontakt 1INO+1NC,
Un=690V, In=18A, UovI=230VAC ks 3 0,00 0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

o . o Mérna o Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
2.3.12 lI;ICIi;L(:Ie stisk. s navratem, pram. 22mm, 1NO, zelena, plast, ks 4 0,00 0.00
2.3.13 ll;lcli}/llccle stisk. s navratem, pram. 22mm, 1NO, ¢erna plast, ks 4 0.00 0,00
2.3.14 |Ovladac oto€ny, 3 polohy (1-0-2), krok 45°, 4NO, In=10A,
Un=500VAC, montaz predni centralni, stfibrna ¢elni deska, ks 1 0,00 0,00
¢erna mala ovladaci packa
2.3.15 |Signalka, 230VAC, 20mA ks 2 0,00 0,00
2.3.16 |Relé, 4CO kontakty, Un=250V, In=8A, UovI=230VAC ks 10 0,00 0,00
2.3.17 |Radova svorka, bézova, Un=800V, 0,13-6mm2 ks 50 0,00 0,00
2.3.18 [Radova svorka, bézova, Un=800V, 0,5-16mm2 ks 3 0,00 0,00
2.3.19 |Radova svorka, bézova, Un=1000V, 2,5-50mm2 ks 6 0,00 0,00
2.3.20 1E(|§6|\(tri0ké zasuvka dle CSN (s kolikem), napéti 250VAC, ks 1 0,00 0,00
2.3.21 |Svitilna do skfiflovych rozvadécu LED, mechanicky spinac,
napajeni 100-240VAC ks ! 0,00 0,00
2.3.22 ochrgga E)r|v9q0 z trafostanice a od stavajici pfipojky nn ks 2 0,00 0.00
svodiCi prepéti
2.3.23 J|é_‘§éni pfepét‘ovych ochran 3p pojistkovymi odpinaci s ks 2 0,00 0,00
pojistkami
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

Polozka

Popis polozky

Mérna
jednotka

Mnozstvi

Jednotkova
cena (Kc¢)

Naklady
celkem (K¢)

Poznamka

2.4

Rozvadéce +DC1

0,00

241

Volné stojici rozvadéc (8,h,v — 800, 600, 2000) s montaznim
plechem.

Vyvody i pfivody budou spodem. Rozvadé&c¢ bude opatien
levymi dvefmi se zamkem (tvarova vlozka double bar 3mm-
motylek). Na dvefich bude kapsa na dokumentaci. Kryti
skFini bude IP 66/20 (po montazi pfistroju a pod. min 1P43).
Dvefe budou opatfeny gumovym mechanicky odolnym a
Casové stalym tésnénim . Cely rozvadéc¢ bude opatien
zakladnim a vrchnim natérem barvou v odstinu RAL 7035.
Soucasti dodavky je:

montazni panel

zakryt dna (déleny na 3 &asti s mech. ochranou kabell)
zvedaci oka

bocnice

klika v&. vlozky

pFichytky kabell

ventilacni stfech

kpl

0,00

0,00

24.2

Zdrojovy modul pro napajeni CPU, komunikace vstupnich a
vystupnich karet PLC

ks

0,00

0,00

243

Zakladny pro montaz PLC umozhujici montaz zdroje, CPU,
komunikaénich moduld, V/V modultd, pro uchyceni na DIN
35mm, pocet 8 pozic

ks

0,00

0,00

244

Procesorova jednotka,pro pfipojeni vstupné/vystupnich
analogovych a binarnich jednotek

ks

0,00

0,00

245

Komunikaéni RTU modul , Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s,
Serial RS232/485 RJ45 300/38400 bit/s, MOD Bus,
DNP3/DNP3 IP protokol, IEC 60870-5 -101/-104,

ks

0,00

0,00

246

Karta analogovych vstupl (8 vstup(), proudové vstupy
(£20mA, 0-20mA, 4-20mA) a napétové signaly (£5V, £10V,
0-5V, 0-10V), vstupy izolované

ks

0,00

0,00

247

Karta analogovych vystupl (4 vystupy), izolované

ks

0,00

0,00

2438

Karta binarnich vstupu (16 vstup(), signal na arovni 24VDC
(rozsah 19-30VDC), vstupy budou izolované

ks

0,00

0,00

249

Karta binarnich vystupu (16 vystupt), signal na drovni
24VDC (rozsah 19-30VDC)

ks

0,00

0,00

2.410

Napéjeci zdroj pro montaz na DIN 35mm, vstup 100-
240VAC +- 15%, vystup 24-28VDC, 10-8,6A, 240W,
rozméry (vx$xh) 124x39x117mm

ks

0,00

0,00

241

Ridici jednotka pro nabijeni baterie pro montaz na DIN
35mm, vstup 24VDC, vystup 24VDC

ks

0,00

0,00

2412

Gelova bezudrzbova baterie 12V

ks

0,00

0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

o . o Mérna o Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
2.4.13 |Pojistkova svorkovnice pro trubickové pojistky 5x20mm,
LED signalizace 6,3A, 36V, prifezu vodiée 4mm? , v&. ks 10 0,00 0,00
pojistek 0,5-3,15A
2.4.14 |1-pol. miniaturni jisti€, AC, charakteristika B, In=16A, ks 1 0.00 0.00
Ikm=10kA ’ ’
2.4.15 |Relé, 4CO kontakty, Un=250V, In=8A, UovI=24VDC ks 100 0,00 0,00
2.4.16 |Patice pro relé PT, se Sroubovymi svorkami ks 100 0,00 0,00
2.4.17 |Barevny dotykovy graficky panel 14%, 24VDC, sériova linka
s RS232C/RS485 rozhranim v€. SW licence miize byt
soucasti panelového PC nebo PC samostatné, HDD, SW ks 1 0.00 0.00
vybaveni pro kamery, moznost zalohovani obrazu z kamer, ’ ’
vizualizace s archivaci provoznim a poruchovym denikem
2.4.18 |Vyhodnocovaci jednotka snimace vihkosti v ¢erpadle ks 3 0,00 0,00
2.4.19 |Svitilna do skfifiovych rozvadécu LED, mechanicky spinac,
napajeni 100-240VAC ks ! 0,00 0,00
2.4.20 |Topné téleso do rozvadéce, napajeni 120-240VAC, vykon ks 1 0.00 0.00
45W, IP20, pracovni teplota -45°C az 70°C ’ ’
2.4.21 |Elektricky termo-hygrostat, rozsah 0-60°C a 50-90% RV,
spinaci schopnost 240VAC/10A, pracovni teplota -40°C aZ ks 1 0,00 0,00
60°C, IP20, montaz na listu DIN35
2.4.22 |Elektricka zasuvka dle CSN (s kolikem), napéti 250VAC,
16A, pracovni teplota -40°C az 70°C, IP20, montaz na listu ks 1 0,00 0,00
DIN 35
2.4.23 |Jednofazovy jisti€, 230VAC, 1A, char. C, 10kA ks 1 0,00 0,00
2.4.24 |Jednofazovy jisti€, 230VAC, 4A, char. C, 10kA ks 2 0,00 0,00
2.4.25 |Prlmyslovy switch, 6xRJ45 ks 1 0,00 0,00
2.4.26 |Radova svorka do priifezu vodice 4mm? ks 100 0,00 0,00
2.4.27 |Svodi¢ bleskovych proudu s tfistupfiovou pfepétova
ochrana pro jednu signalni linku 24VAC, 1A, prdmyslové
provedeni, dvoustupifiova ochrana, vybojovy proud (8/20) ks 10 0,00 0,00
20KA, galvanicky izolovana svorka PE, pracovni teplota
-40°C az 70°C, v€etné drzaku na DIN 35
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi

Soupis praci a dodavek

Polozka

Popis polozky

Mérna
jednotka

Mnozstvi

Jednotkova
cena (Kc¢)

Naklady
celkem (K¢)

Poznamka

2.5

Rozvadéce +RM43 soucast PS04

0,00

2.51

Volné stojici rozvadéc (8,h,v — 600, 600, 2000) s montaznim
plechem.

Vyvody i pfivody budou spodem. Rozvadé&c¢ bude opatien
levymi dvefmi se zamkem (tvarova vlozka double bar 3mm-
motylek). Na dvefich bude kapsa na dokumentaci. Kryti
skFini bude IP 66/20 (po montazi pfistroju a pod. min 1P43).
Dvefe budou opatfeny gumovym mechanicky odolnym a
Casove stalym tésnénim . Cely rozvadéc¢ bude opatfen
zakladnim a vrchnim natérem barvou v odstinu RAL 7035.
Soucasti dodavky je:

montazni panel

zakryt dna (déleny na 3 &asti s mech. ochranou kabell)
zvedaci oka

bocnice

klika v&. vlozky

pFichytky kabell

ventilani stfech

kpl

0,00

0,00

252

3-pol. miniaturni jisti¢, AC, charakteristika C, In=40A,
Ikm=10kA

ks

0,00

0,00

253

3-pol. motorovy spoustéc, In=10A, Ikm=10kA, pomocné
kontakty 1/1

ks

0,00

0,00

254

1-pol. miniaturni jisti€, AC, charakteristika B, In=2A,
Ikm=10kA

ks

0,00

0,00

255

3-pdl stykac, kat. AC-3,pomocny kontakt 1INO+1NC,
Un=690V, In=18A, UovI=24VAC

ks

0,00

0,00

2.5.6

Napdéjeci zdroj pro montaz na DIN 35mm, vstup 100-
240VAC +- 15%, vystup 24-28VDC, 5A

ks

0,00

0,00

257

Relé, 4CO kontakty, Un=250V, In=8A, UovI=24VDC

ks

16

0,00

0,00

2.5.8

Patice pro relé PT, se Sroubovymi svorkami

ks

16

0,00

0,00

2.5.9

Hlavice stisk. s navratem, priim. 22mm, 1NO, bila plast,
licujici

ks

0,00

0,00

2.5.10

Hlavice stisk. s navratem, prim. 22mm, 1NO, zelena plast,
licujici

ks

0,00

0,00

251

Hlavice stisk. s navratem, priim. 22mm, 1NO, ¢erna plast,
licujici

ks

0,00

0,00

2.5.12

Ovladac otocny, 3 polohy (1-0-2), krok 45°, 4NO, In=10A,
Un=500VAC, montaz pfedni centralni, stfibrna &elni deska,
¢erna mala ovladaci packa

ks

0,00

0,00

2.5.13

Signalka, 230VAC, 20mA

ks

0,00

0,00

2.5.14

Radova svorka, bézova, Un=800V, 0,13-6mm?2

ks

20

0,00

0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

Polozka

Popis polozky

Mérna
jednotka

Mnozstvi

Jednotkova
cena (Kc¢)

Naklady
celkem (K¢)

Poznamka

2.5.15

Elektricka zasuvka dle CSN (s kolikem), napéti 250VAC,
16A

ks

1

0,00

0,00

2.5.16

Svitilna do skfinovych rozvadéct LED, mechanicky spinag,
napajeni 100-240VAC

ks

1

0,00

0,00

2.6

Mimo rozvadéce

0,00

2.6.1

Pfechodové skfiné MX1, MX2 a MX3 pro kabely od
Cerpadel M1 a M3, 6 svorek pro kabely 150mm, 28 svorek
do prafezu 4mm2. Priichodky 2 ks pro kabely do D50 a 2 ks
do prdméru 2cm. Rozmér 600x600x300

ks

0,00

0,00

2.6.2

Prechodové skfiné MX13 pro kabely lodniho vytahu M13
svorek pro kabely 16mm, 28 svorek do prifezu 4mm2.
Prichodky 6 ks pro kabely Rozmér 400x300x200

ks

0,00

0,00

26.3

Venkovni instalaéni krabice plastova, IP56,pro montaz na
trubku 50mm, osazena 2 prichodkami PG dle kabelu + 1
priichodka pro kapilaru, rozméry dle instalovaného zafizeni
(1x svodi¢ + 2x prichodka)

ks

0,00

0,00

26.4

Svodi€ bleskovych proudt s tfistupfiovou prepétova
ochrana pro jednu signalni linku 24VAC, 1A, primyslové
provedeni, dvoustupfiova ochrana, vybojovy proud (8/20)
20KA, galvanicky izolovana svorka PE, pracovni teplota
-40°C az 70°C, v€etné drzaku na DIN 35

ks

0,00

0,00

2.6.5

Bezpecnostni tlacitko u klapek v krabi¢ce véetné priichodek

ks

0,00

0,00

2.6.6

Prechodova svorkovnice u klapek pro pfipojeni snimacu
klapky, tlacitka nebezpeci a hladiny obsahujici 20ks svorek,
7 prichodek odpovidajici kabelim, rozmér cca
300x250x200

ks

0,00

0,00

2.6.7

Pfechodova svorkovnice u klapky pro pfipojeni snimacu
klapky, tlaCitka nebezpeci a sousedni klapky obsahujici
35ks svorek, 8 prichodek odpovidajici kabellim, rozmér cca
400x300x200

ks

0,00

0,00

2.6.8

Led reflektory pro osvétleni prostoru Eerpaci stanice horni a
spodni voda a prostoru lodniho dopravniku

ks

0,00

0,00

2.6.9

Kamera IP v krytu, eth zapojen do switche . Napajeni fesit
dle vzdalenosti napfiklad POE

ks

0,00

0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

Polozka

Popis polozky

Mérna
jednotka

Mnozstvi

Jednotkova
cena (Kc¢)

Naklady
celkem (K¢)

Poznamka

2.6.10

Ostatni drobny montazni material blize nespecifikovany
nutny pro oziveni a spravnou funkci dodavaného zafizeni
(spojovaci mat., koncové svérky, tisténé popisky svorek a
svorkovnic, propojky svorek, svorkova Cela, pfepazky,
nosi¢e oznaceni svorkovnic, nosi¢e oznaceni relé,
propojovaci hiebinky relé, popisovaci paska, veSkeré
propojovaci komunikacni kabely uvnitf rozvadéce,
konektory, Sroubky, podlozky, prvky pro uloZeni a vyvazani

vhitini kabeldze atd )

kpl

0,00

0,00

2.6.11

v rozvodné nn bude umisténo tlagitko nebezpedi
zpusobujici odstaveni ¢erpaci stanice. Tlacitko se stejnou
funkci bude umisténo v blizkosti ¢erpadel

ks

0,00

0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

o . o Mérna o Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
3 |Ostatni 0,00
3.1 Kabely, chranicky, lavky 0,00
3.1.1 |Kabelové propojeni jednozilovymi kabely 22 kV AXEKVCE
70 mm? (transformator - rozvadéc¢ 22 kV) m 20 0,00 0,00
3.1.2 |Kabelovy pfivod CYKY-J 3x2,5 do USM bude pfipojeno m 15 0.00 0.00
napajeni 230VAC ' '
3.1.3 |[Kabelové vyvody CYKY do prufezu 5x4 mm?prameérné m 60 0.00 0.00
délky cca 10 m ’ ’
3.1.4 |Kabelové vyvody CYKY do prafezu 5x2,5 mm?primérné m 40 0.00 0.00
délky cca 10 m ’ ’
3.1.5 |Kabelovy vyvod 4-mi paralelnimi jednozilovymi kabely 1-
YYm 240 mm?, délky cca 7 m, pevné ulozeny (z RH1.1 do m 100 0,00 0,00
T1)
3.1.6 |3 ks kabelovy vyvod 2-mi paralelnimi jednozilovymi kabely
1- YYm 240 mm?, délky cca 15 m, pevné uloZeny (z RH1.2 m 315 0,00 0,00
do RM 1-3)
3.1.7 |Kabelovy vyvod CYKY do prafezu 4x35 mm? cca 20 m pro m 20 0.00 0.00
pfipojeni rozvadéce spole¢né vlastni spotfeby RH2 ' '
3.1.8 Kgb&alo,vy vyvgd k’cerQadIL‘]m 2x, NYCWY 3_x_1 50SM/150, m 270 0,00 0.00
stinény, ukonceny v pfechodové svorkovnici M1-3
3.1.9 (Signaliza¢ni kabely NYCY 14x1,5RE/2,5 m 150 0,00 0,00
3.1.10 [Napdjeci kabel CYKY-J 4x16 m 70 0,00 0,00
3.1.11 | JYTY-0 14X1 m 20 0,00 0,00
3.1.12 [JYTY-O7 x 1 m 50 0,00 0,00
3.1.13 [JYTY-O4x1 m 70 0,00 0,00
3.1.14 |CMFM 3x1 m 50 0,00 0,00
3.1.15 |TCEKFY 4x2x1 m 550 0,00 0,00
3.1.16 |[KOMUNIKACE RS485 FTP 5e m 40 0,00 0,00
3.1.17 |PRIPOJENIi KAMER FTP 6 m 60 0,00 0,00
3.1.18 [CYKY-J 4x6 m 700 0,00 0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi

Soupis praci a dodavek

o . o Mérna o Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
3.1.19 |OLFLEX CLASSIC 110CY BLACK 12G1 m 320 0,00 0,00
3.1.20 |OLFLEX CLASSIC 110CY BLACK 12G1,5 m 550 0,00 0,00
3.1.21 Plastq\{é ohebna chranicka , vnéjsi @ 32mm, v& uchytného m 15 0.00 0.00
materialu
3.1.22 Plastq\{a ohebna chranicka , vnitfni g 32mm, v¢ uchytného m 30 0,00 0,00
materialu
3.1.23 |Uzemnéni rozvadécu a noveé instalovaného zafizeni - cca
100m prilfez 16mm2 Cu ZZ s pfislu$enstvim kpl ! 0,00 0,00
3.1.24 |Elektroinstalacni profil 25 x 20mm m 30 0,00 0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

o . o Mérna o Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
3.2 |Kabelova trasa ve vykopu — klapky, jez 0,00
3.2.1 |Protahovaci Sachta kabelovych rozvodu v zemnich trasach
novych vykopu, vnitini rozméry $§400 x d400 x h500 mm, s ks 2 0,00 0,00
poklopem, nosnost min. 1000kg
3.2.2 |Vystrazna folie kabelového uloZeni do vykopu 690 0,00 0,00
3.2.3 [Zemnici pasek (30/4) FeZn 120 mm2, v¢&. spojek na uz. 690 0.00 0.00
body ’ ’
3.2.4 |Zemni pisek pro kabelové loze ve vykopech m3 70 0,00 0,00
3.2.5 |[Ohebna dvouplastova korugovana chrani¢ka Kopodur
KD09200 m 540 0,00 0,00
3.2.6 [Spojka nasouvaci pro korugované chranicky kpl 1 0,00 0,00
3.2.7 |Tésnici krouzek kpl 1 0,00 0,00
3.3 |Snimace 0,00
3.3.1  |Nerezova ponorna sonda pro méreni vysky hladiny rozsahy
vyska:0-2m H20, prdmér 27mm, vystupni signal 4-20mA(2 ks 2 0.00 0.00
vodi¢), délka kabelu 10m v¢. montazni priruby s kabelovou ’ ’
prachodkou
3.3.2 |Poloha klapky, kontinualni méfeni s vystupem 4-20mA ks 3 0,00 0,00
3.3.3 |Snimac teploty vzduchu Pt10, montaz na sténu, plastové ks 2 0.00 0.00
pouzdro s nerezovym stonkem, IP65 ’ ’
3.3.4 |Koncovy spina€ polohy indukéni IFM ks 8 0,00 0,00
3.3.5 |[Prechodové svorkovnice pro pfipojeni Cidel kpl 1 0,00 0,00
3.3.6 |Koufové Cidlo v trafostanici a rozvodnén nn, napajeni
24VDC ks 2 0,00 0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

o . o Mérna o Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
4. |Montaze/Demontaze 0,00
Obecné 0,00
Provedeni zaméreni stavajicich kabelovych a dalSich
inzenyrskych tras — pro kopani v soub&hu a pro kfiZeni tras kpl 1 0,00 0,00
4.1 Transformacni stanice 0,00
4.1.1 |osazeni transformacni stanice kpl 1 0,00 0,00
4.1.2 |instalace transformatoru kpl 1 0,00 0,00
4.1.3 |instalace vn rozvadédée R1 kpl 1 0,00 0,00
4.1.4 |instalace nn rozvadéce RH1 kpl 1 0,00 0,00
4.1.5 |instalace méreni USM kpl 1 0,00 0,00
4.1.6 |instalace kabell mezi jednotlivymi zafizenimi v TS kpl 1 0,00 0,00
4.1.7 |elektrostavebni instalace v TS — montaz kpl 1 0,00 0,00
4.1.8
4.2 |Rozvodna NN 0,00
4.2.1 |osazeni kontejneru nn kpl 1 0,00 0,00
4.2.2 |pfiprava kabelovych tras z kontejneru — priichody kabell a kpl 1 0.00 0.00
jejich utésnéni ’ ’
4.2.3 :\r)lsét:llsace rozvadécéu RM1, RM2, RM3, RH2, RM43, DC1, kpl 1 0,00 0,00
4.2.4 |instalace kabell mezi jednotlivymi zafizenimi v rozvodné& nn kpl 1 0,00 0,00
4.2.5 |[instalace kabeld mezi rozvadéci vrozvodné nn a navezujici kpl 1 0.00 0.00
technologii ’ ’
4.2.6 |instalace kabell mezi jednotlivymi zafizenimi v TS kpl 1 0,00 0,00
4.2.7 |elektrostavebni instalace v rozvodné NN — montaz, véetné kpl 1 0.00 0.00
zasuvkoveé skfiné ’ ’
42.8
4.3 |Polni instrumentace 0,00
4.3.1 (o&;zg;i pfechodovych svorkovnic ¢erpadel MX1, MX2, MX3 kpl 1 0,00 0,00
4.3.2 gsl\s;l&%rlll’:spfechodovych svorkovnic u klapek MX341, MX342 kpl 1 0,00 0.00
4.3.3 |instalace mistnich tlaCitek nebezpeci u jednotlivych klapek kpl 1 0,00 0,00
43.4 instgl’acg snimgét‘] polphy klapek — mechanické uchyceni je kpl 1 0.00 0.00
soucasti strojniho projektu
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulasi

Soupis praci a dodavek

o . o Mérna o Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
4.3.5 |propojeni snimacu a tlagitek do prechodovych svorkovnic kpl 1 0.00 0.00
pfipojeni pohonu Cerpacich agregatu klapek kpl 1 0,00 0,00
4.3.6 |instalace osvétleni Cerpaci stanice a pasového dopravniku kpl 1 0.00 0.00
pro lodé a kamer véetné kabelovych propojli ’ '
4.3.7 |instalace snimace teploty na severni stranu kontejneru
rozvodny nn, instalace pozarnich ¢idel do trafostanice a kpl 1 0.00 0.00
rozvodny nn véetné jejich kabelového propojeni a ’ ’
mechanické ochrany kabel
4.3.8 |instalace snimacu hladiny pfes pfechodovou svorkovnici s
prfepétovou ochranou vcetné kabelového vedeni a kpl 1 0.00 0.00
mechanické ochrany kabelu, Trubka pro instalaci snimace ’ ’
je soucasti strojni dodavky
4.4 |Kabelové trasy — vykopy, zemnici soustava 0,00
4.41 Vykop kabe:lo_vé_trasy vvzemi C!o ’celkové hl_qubky 800 mm m 120 0.00 0.00
v€. zakonné likvidace prebyte¢ného materialu
442 V}’/ko’p kabglo_vé_trasy vvzemi QO g:elkové hl_qubky 500 mm m 570 0,00 0.00
v&. zakonné likvidace prebyte€ného materialu
4.4.3 |Vykop pro protahovaci $achtu kabelovych rozvodu v ks 2 0.00 0.00
zemnich trasach s rozméry 400x400x500 mm ' ’
4.4.4 |Montaz protahovacich Sachet kabelovych rozvodu ks 2 0,00 0,00
4.4.5 |Vytvorfeni piskového loZe vySky 200 mm 690 0,00 0,00
4.4.6 |Ulozeni kabelll nebo chrani¢ek do piskového loze ve 690 0.00 0.00
vykopech ' '
4.4.7 |Z&hoz zeminou, v¢ hutnéni m 690 0,00 0,00
4.4.8 |Uvedeni povrchu do puavodniho stavu kpl 1 0,00 0,00
449 |[Spojkovani chraniCek ve vykopech kpl 1 0,00 0,00
4.4.10 |Vybudovani zemnici soustavy pod trafostanici, véetné kpl 1 0.00 0.00
ekvipotencialniého prahu pfed vchodem ’ ’
4411 |propojeni zemnici soustavy s uzemnénim klapek, kpl 1 0.00 0.00
trafostanici, rozvodnou nn ’ ’
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikul&si

Soupis praci a dodavek

o . o Mérna o Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
5. |Prace a sluzby 0,00
5.1 |Cerpaci stanice, transformaéni stanice, vytah pro lodé a
e 0,00
ovladani klapek
5.1.1 |Oziveni, odzkouSeni a nastaveni dodavané technologie v¢.
Vizualizace a ovladani, archivace dat na PC v rozvadéci kpl 1 0.00 0.00
DC1. Pfiprava na moznost vzdaleného pfistupu — datového. ’ ’
5.1.2 |Programovani technologie, vytvofeni vizualizace, nastaveni
parametrd dle pozadavku provozu a zaskoleni obsluhy kpl 1 0,00 0,00
51.3 VytvoFeni: oziveni, od’zkogéenl' offlin_cvw_ého nastroje pro kpl 1 0,00 0,00
zobrazeni dat na vzdaleném pracovisti
5.1.4 |[Revize zafizeni a systému kpl 1 0,00 0,00
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Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulagi

Soupis praci a dodavek

. . . Mérna 5 et Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
6 |Ostatni naklady 0,00
6.1 |[Projekt a dokumentace (realizacni dodavatelska
dokumentace, vyrobné technicka dokumentace,
dokumentace vyrobk(l dodanych na stavbu, dokumentace
prefabrikati, montazni dokumentace, dokumentace
skute€ného provedeni, provozni a inspekéni dokumentace,
vychozi revizni zprava, fotodokumentace, navrh kpl 1 0,00 0,00
provoznich predpist, dokumentace konstrukénich prvkd,
dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
dokumentace stavebnich Uprav)
6.2 (Splnéni dalsSich podminek uvedenych v SoD Kkpl 1 0,00 0,00

ELPAK-065_19_01_006_Technicka_specifikace_vykaz_vymer_Rev_0.xls

20/21

Arch. €. 065-19-01-006

Rev.



Uprava Arealu vodného slalomu v Liptovskom Mikulagi

Soupis praci a dodavek

. . . Mérna s g: Jednotkova Naklady .
Polozka Popis polozky jednotka Mnozstvi cena (K&) celkem (K&) Poznamka
7. |Vedlejsi naklady 0,00

7.1. |Zarizeni stavenisté (naklady na provoz a udrzbu vybaveni
stavenisté, skladky na stavenisti, znaceni na stavenisti, kol 1 0.00 0.00
osvétleni a jiné energie pro stavenisté, zruSeni zafizeni P J 2
stavenisté)

7.2. |Provozni vliv (zajiSténi provozu investora béhem
provadéni praci, postupné provadéni praci v navaznosti na kol 1 0.00 0.00
postupném prepojovani technologie, koordinace se P 2 J
servisnimi organizacemi ostatnich systému apod.)

7.3. |[Splnéni dalSich podminek uvedenych v SoD kpl 1 0,00 0,00
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